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メニュー項目の数を表します。 


フイルター掃様ボタン W 村 Bffig 

エアフイルターについにホコ U など 
の巧れをエアコンびキレイにします。 


パワフルボタン € 330 ^ 

ぶ房•暖房の風虽をノ \ワーアツフして 
運転します。 


7-ク 


► 26, 27ぺ-ジ1 


お知らせボタン 

温度-湿度-お得な運お-電気代 
エコ運転ポイントなどの情報を 
お知日せします。 


ミ操作ボタン 

タイマ- 時刻タイマーや 

a 快眠タイマーを設を_ 

します0 ilhWdiBBl 

^お部屋を快適になつ運転を 
=1=^ します。 

r=| メニュー画面を表示します。 


▲ メニュー画面などで 

f II 項目を選択します。 

G ま定] I 操作杏決定します。 

を _ 、 メニュー操作を終了します。 

@了/聴'Iまた、タイマー設定を取0 
消します。_ 

f " 屋る1-つ前の画面に戻ります。 


サイン U セットポタン 




換気運輯中 iJckggi 

スト ij- マ空気清を運転中 


自動内部クリーン設定中 


フィルター自動掃除設定中 


パワフル運転中I 


翌朝暖房設定中 


№■1 


留守 エコ 


風エリアボタン 

お部屋の中で主に空調したいェリアを 
設定します。 


風量*風向上下 • 風向左ちボタン 


風量-風向を調節します。 


巧部クリーンボタン iicliLWi 

エアコン內部のカビやニオイを抑える 
運転をします。 


空気清淨ボタン 

ストリーマ放電による空気這ミき運転や 
送風運転を行います。 


ダストボックスおそラじサインと 
スト U —7おそラじサインを 
リセツトします。 


fl 窮 t 合せポタン 

時刻を合わせます。 


illiBBa 


落としたり水にめれないよラにして<ださい。（液晶部が破損することびあります。) 













































































連拓刖のを備 

I ■，— m ■▼1 M 


ま I 巧ユニット 


光触煤集塵-脱臭フィルターを取0巧ける。 iTcISTO 
電源プラグをコンセントに差し化む。 、 

電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。 も、 

•各部の動作チェックを行います。 


圓■圓■圓■圓■圓■圓■圓 ■! 


111¥ 


11 qc "1 V 
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電池を入れる 



上部ツメ 


①、©を 
まちびえない 
で < ださし、 




7 上部のツメを下へ引ま、ふたを開ける。 
么単3形アルカリ乾電池を2本入れる。 

•単3おアルカ U 乾電池じ(外をご使用になると正常に動作しない 
場合びあ0ます。 

3ふたの下部のツメ （ 2力所）を差し込んで、 
ちとどお0にふたを閉じる。 


J • 交換の目安は約1年ですが、 U モコンの表示部び薄<な0受信されに<<な0 

ました5、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と巧換して<ださい。 

ロヵ巧）♦付属の乾電池は、最初にご使用いただ<ために用意しているちので、1年に 
満たない〇ちに消耗することがあ0ます。 


時計をさわせる 




電池を入れた後、リモコン表示の案内にしたがい、室内ユニットに向けて M を 
巧して<ださい。（室内ユニットに記憶された時刻び設定されます。） 

それでち時刻 ぶごこ! び点滅しているとまは、時計合わせを行って<ださい。 


時計合せ 


を巧す。 


腑纏 
押してく閒、; 


J ど-'化I时到、:、- 

マ.マ-マ.-、.ぺ 




y Iで現在の時刻ををねせる。 

巧すごとに1分ずつ変わ0、押し続けると 
10分ずつ変わ D ます。 


を巧す< 


iSli 


► 益 !I 


脚畢祕 


1^1 


「設定完了 J と表示した後、通常の画面表示に戻0ます。 


タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定び取0消されますので、再設定して<ださい。 


部屋おがを確認する 


適切な風向調節のため、 屋形状設定 I と I ;令房室温補正 1 を設定して<ださい。 i 3 cl ^ Bcbg»li 
設定を正し<行わないと、室内の湿度び高い場合に吹化し□から水滴が落ちる場合があ0ます。 














































ECO エアコン L 運處をまかせる 

おまかは I I み^^川 IIt " ム I #># Wm 
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i 設定温度設定しつど ii 
i 適温 ^ 

i 標華 ^ 


I 宜動 ミ 


>♦••"■ 1 破 刻''' 

/ - \ 

■:〔快適エコ自動お 

■ tv•‘•‘•‘•‘.1 .‘ .itirtL • 占山山山山山 :• 占占山 :^ S 


停止 


C 



ボタンーつで、温度-湿度-気流の3つの要素を組み合わせて、 
快適性とエコを両立する自動運転を行います。 


〔快適エコ自動 j を巧す, 


巧すごとに下記の晒で切0換わ0ます。 
快適エコ自動- ► ビブ自動っ 


繼]輔 


室巧•屋外温度に応じて、自動で!^下の運乾モードを選択します。 m - 



運乾モード 

快適エコ自動 
運掠時 

暖房 

エアコンび還がした運転モードは、 

1 ぉからせ I で確認できます。 

加湿暖房 

除湿 

除湿;令房 

ビズ自動 
運括時 

暖房 


:令房 



ぐ、 

- 

::; W : 

广 .'''々 I'V 
: み;;：；1 

■ 停止したいむ 

湿度 

が.. 

レ.'.::.:::.:..:.占 

しつどミ 聞 

■: J i 

ク巧 

[紙 ] を巧す。 




「停止 J と表示した後、リモコン表示が消'なします。 
運転ランプが消のします。 


停止 


纏障黎繁泼栽: ti 化 


厂八1 

温度 


を巧す< 


しつど 


を巧す< 



点好 


• 快適性と省エネ性を両立させ 
た制御を巧いますび、お好み 
に合わないとさは運乾モード 
を変えて < ださい。 




温度 

湿度 

快適エコ自動 

適温-5で〜 
適温〜適温+5で 

高め-標準-おめ 
から選べます。 

ビズ自動 

変更でさません。 


適温…室内-屋か温度からま定した 
温度 

標準…運転モード、設定温度か5 
決定した湿度 

高め-- •標準よ0 5 %高めの湿度 
ほめ-•標準よ0日％低めの湿度 


快適エコ自動運括とは 

I 巧適エコ自圓運おを行ラと、最適な温度’ 
湿度-気流お J 抑を行い、自動的に夏はむ地 
よし1風で体感温度を下げ、冬は加湿で体感 
温度を上げることで、快適性と省エネ性 
を両立させることびでまます。そのため 
設定溫度を夏は巧2で上げることびでま、 
をは約3で、乂感センヴーほ巧時には約 
5で下げることびできます。 

ビズ自動運拉とは 

政府} i 奨*のを房28で、暖房20で.気流制 
御の運転を行います。 


<比較条件（消費電力量は能力によ0異な0ます。）> 
S 40 NTRXS (加湿ホース長4 m ) において、快適エコ自動運 
転【〔偃鼠20で750% (:令鼠28で/5日％ (風向左も-風向 
上下自動時）の場合。 973 kWh ] および[(暖房）22で750% 
(を房) 28で/日0%(風向上下自動瞄の場さ。 1084 kWh ]】 と 
を暖房運転[(暖鼠2日で設定(:令鼠26で設定。1 428 l < Wh ] 
を日本工業規格 (JIS C 9612)、 日本電気工業規格 ( JEM 142 田 
に華拠して比較。 

<環境条件> 

集台住宅(鉄筋）洋室、南向き中間階、換気回数 0.5 回/ h 、 
天井高さ 2.4 m / 部屋容積 55.4 ( rri ) 相当。 

■ J にに基づき算出された期間消費電力量とは異な D ます。 
※省エネルギー-省資源が策推進を讀省庁連絡会惠での 
ま定事頂ぶ D 






























































設定しつど 


運転 


‘バ画 

f ^ m ] 

4^ . .wywuwwf .イ ん .. ...、................•.パ 


設定温度設定;しつど 


運転ランプ（緑色）び 
点好 


冷房を巧す 


除湿]ホ巧す< 


を房運おやに 


を巧す< 


!蜜*^設定にど 


言錠湿度設定にど 


薦夏 j を巧す。 


暖畐 

巧、 _ 

離瓣設定切しつど 

化 


湿度を上げたいとま ■ヒで|二 

加湿 〔加湿 〕を巧す。 


暖房運転中に 

fill を巧す。 

温度と湿度を 

上ば产けとき ちラー度押すと、暖房運転に戻0ます。 


暖房運転中にじ^を巧すか、 

加湿運転中に [ gA 胃 I を押すことでち 
加湿暖房運転に切0換わ0ます。 


設定湿度設定しつど 


がぶ I 


運転ランプが消灯します。 
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を}甲す。 


ノ V - -/ 



温度 

湿度 

冷 房 

18で〜32で 

湿度を下げると除湿を房運乾にな0ます。 

除湿冷房 

除湿自動切換 r 入 J の場さ 
(ネリ巧設定） 

美肌 . 連続^ • 50 • 55 • 60% •切 
(切にするとを房運転になります。） 

除湿自動切換 r 切 j の場合 

美肌^-連続^ -ほめ-標準^•高め•切 

除 湿 

標準一 3で一標準 

連続※3 • 50 . 55 . 60% 

暖 房 

14で〜30で 

湿度を上げると加湿暖房運乾にな0ます。 

加湿暖房 

切 • 40 • 45 • 50% -連続* 3 . 美肌 
彻にすると暖房運転にな0ます。） 

加 湿 

温度を変えると力日湿暖房運転にな0ます。 

40 . 4己. 50% -連続※3 


標準…除湿運おを開始したときの室内温度 

《2美肌…「美肌」は、湿度を高めに保ち、風を直接体に当てない、お肌にやさしい運転をします。 

お肌の乾燥が気になる場さにおすすめです。風量は変えられません。 

《3連続…加湿、除湿を続けます。 

《4標準…運転モード、設定温度から巧定した湿度 
高め…標準よ0 5%高めの湿度 
低め.. •標準よ0 5%低めの湿度 


• 除湿した;令たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、室内温 
度の低下を抑えなが5湿気を取0除きます。（再熱除湿） 
•室内温度び上びる場合は自動で除湿を房運転にな0ます。 
(除湿自動切換 ) iickgsa 

• 屋外温度10で未満では、を房と暖房を適切に制御して除湿 
運転を行います。また、除湿自動切換 r 入 J のときは、適切 
に換気を制御し、外気を取0込んで室内の湿度を下げます。 
脱気除湿） 


•除湿;令房運転では、湿度を下げるために、を房運転に比べ 
風量を弱 < した運転にな0ます。 

• 湿度び下び5ない場合は自動で除湿運転にな0ます。 

(除湿自動切觀 iJcfegan 


お部屋の温度が設定温度に近づ<と風量を弱< します。 

お部屋の温度が上がると(下がると)、風量をちとに戻します C 


加涌ユニットで外気の水分を取0込んでお部屋を加湿します。 


暖房運転によってお部屋の温度び上昇するとき、一時的に 
お部屋の湿度が下がることがあ0ます。 



しつどを巧す。 

;''ぺ 
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国風を調節ずる 


'諭 


冷房 


設定温度 S 們 


' iimiw 

fin 

I 自動 

15.ぶ關 



11^を巧す。 

巧すごとに風量表示が切0換わ0ます。 



X 湿度設定が r 美肌 J の 
とさは風量設定は 
「自動 J になります。 


風向調節 

縱縱縱緻を;綴縱激羅纔纖ミ激綴纖を緻滋繳ミ 




上下の風向を変えたいとま 

運おやにを押す。 

•押すごとに風向表示が 
切0換わ0ます。 

• フラップが上下に動きます。 


<リモコン表示部> 

1段階目 2段階目 3段階目 4段階目 


自動 スイング 6段階目 5段階目 

國 ロロ！— ) 


沒纖媒媒縱纖纖縱媒纖沒效纖沒:祭媒媒沒ミ数:;纖沒沒数纖纖然数纖 


お巧5せ 


設定温度よ0ち高 < (低 <) な 
ると風量び弱 < な0、フラップ、 
ルーバーは 停止します。風向 
上下でスイングを設定してい 
るとさはフラップは下向さの 
位置で停止します。 


左ちの風向を変えたいとき L 部屋慨犬設定7 

運転中に (5 船ち1を押す。<リモコン表示部> 


「自動 J は快適エコ自動運転、ビズ自動 
運牽云のとさにのみ表ちされます。 


部屋形状設定が「縦長中央_!の場合 


巧すごとに風向表示が 
切0換わ0ます。 
ルーバーび左ちに動さます。 


SiiBii! ►liiiiuA" ► 6 m]\- ► -/II w— -J 

白動 ) 正面吹さ 

!- rwi - (全10段階設定） —ー ト 

mm iimiw 


(を10段階設思 


ィ /川 111 ィ"川111 

スイ シグ )( ち吾0 


川！！い 


>部屋おげや左ち吹さ設定によっては表示されない 
ちのがあります。 化も 


上下をち気流にしたいとき 

運乾やに風向上下と風向をちを 
スイングにする。 

• フラップとルーバーが交互に動さます。 

•取0消しにいときは、風向調節を変更します。 


<リモコン表示部> 

【風向上下】[風向左ち] 


































段 


風向調節は必ず u モコンで行って<ださい。フラップ•ルーバーを無理に手で操作すると、正し<動かな<なることびあります。 


準 


• Hii で自動に設定したとさは人感センサーび働さます。 
人感センサーで左、正面、ちの3つのエリアか5人びいる 
場所を巧知して、人びいるエ U ァへ風を向けます。 


、 Easifl— I 白軍 I — 

川 li \\\ 



乂感センヴーについて 

•人感センサーは、人（発熱体）の動さを検知し、人びいる 
エ U アを認識します。 

-検巧できる距離は室巧ユニットの正面で約 9 m です。 

-室内ユニットの真下や、真横の位置では認識できません。 
-据巧け高さび 1 80 cmm 下の場合は検知でさる距離び短< 
なります。 

-犬や猫などのル動物の移動や、他の暖房器具、電化製品 
など発熱体の温度変化を人と判断することびあ0ます。 
また、日差しびあたる場所は誤認識する場合びあります。 
-同じお部屋で複数の人を検ま日した場合は、最後に検知 
したエリアへ風を向けます。 




風をす<い上げて、人に直接あてない 
よラにします。 



を気びときどきあたるよラに不規則な 
リズムで上下に動さます。 


除湿 


暖房.如湿暖房 


を房-除湿を房 


I 皮適エコ自動運括時のフラップの向ま（横から見た回) 


■快適エコ自動、ビズ自動で運転開始すると、風向上下は常に r 自動 J となります。 _ 

前回の風向設定を継続したい場合は、メニュー設定で自動運転風向を r 風向手動 J に変更してください。 化 kgaa 
• 風向上下び「自動_!となっているとさ、下記の気流設定にな0ます。 


2段階目 




3〜日段階目 

(スイング時の可動範囲) 


1段階目 




1〜日段階目 

(スイング時の可動範囲) 


トリーマ空気清を•送風 


暖房-如湿暖房-力0湿 


をち.除湿冷房 ■. 除湿 


リモコン設定に巧庶しにフラップの向ま（横か5見た図) 


風量設定び r 自動 J のとき、：令房-除湿-除湿を房（快適エコ自動-ビブ自動で選択された場合を含む）運転を開始すると、室内 
ユニットにこちったニオイび化るのを抑える機能び働<ため、すぐに風が化ません。約40砂お待ち<ださい。（ニオイないス） 

























国風を調節ずる 


ぶ^^^. • 


風エリアは、お部屋の中で主に空調したいェ U アを選択できる気流設定です。 





風エ U アを設定するとパワフル運転が取0消されます。 

風エ U アを設定すると風量は自動になります。（変更は巧能です。） 

























































